電流                                             

一、電流與電子流

1. 定義：正電荷在導體中移動的現象，稱為【      】。 

例如：在導線中具有【            】，在電解質溶液中具有【            】，這些【            】移動時， 即可形成【      】，
2. 電子流：電池負極的電子，經由導線，流向石墨棒而形成【         】。 

3. 電流的方向：【         】的移動方向為電流方向，與電子流的方向【      】。 

4. 乾電池構造：中間【        】，為【     】，外殼是金屬【    】，為【      】。
（1）外電路：電池提供【        】，電流由電池的【        】→流向導線→燈泡→電池【       】。 

（2）內電路：電池內部的【            】，產生【      】使電流由電池【      】→吸收【        】→流向【        】。
5.我們習慣都以【        】流動的方向定義為電流的方向,而電子(負電荷)流動的方向則與電流方向【       】。實際電路中流動的是【        】。

二、電流與安培計

1.我們把電流比喻為【       】。水流的大小,以每秒內流出的水量多寡來表示。
2.電流強度(I):導線上每秒中通過某一截面積的電荷所帶的【         】大小稱之。
即:電流強度=
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3.電流的單位:電路上某一截面1秒內通過1庫侖的電量,則電流的大小為【1安培】，簡記為【    】。即:1安培=【               】=1A。

(1) 1安培(A)=【      】毫安培(mA)=【      】微安培(μA)

(2) 1安培的電流即相當於在導線上的某一截面在1秒內通過1庫侖的電量或每秒通過【            】個電子。

  例:一電路在5分鐘內通過電量450庫侖,求:(1)電流大小若干安培(
(2)電流不變,通過2700庫侖的電量歷時多少分( 
(3)10秒內通過某一截面有多少個電子。

4.電流的測量:測量電流大小的儀器稱為【         】。
(1)電流計上刻度的讀數,以安培計為單位者稱為安培計(          ),以毫安培計為單位者稱為毫安培計(         )。
(2)電流計標有(+)連接至電池【       】的一端,伏特計(-)連接電池【        】。

(3) 電流由【   】端流入而由【   】流出,指針才能沿【         】偏轉。

(4) 【       】將電流計直接與電池相接,否則因電流過大將使電流計燒毀。

(5) 使用安培計要領:
(安培計需要與被測電路【       】。安培計指示的電流,為被測電路中的電流。
(其他注意事項,包括測量範圍、歸零及(+)、(-)接頭的接法均與伏特計相同。

(安培計若【       】於電路,由於安培計本身對電流流通阻礙很【   】,使得大部分電流經【         】而不經過【      】,易使【         】燒毀。

三、電路中的電流

1. 穩定電流的大小不因時間而改變,其特性如下:

(1) 通過同一電路上任一截面的電流必【       】。

(2) 通過電路某一分支點的電流必【       】流出該分支點的電流總和。

(3) 電路中的任何一段都不應該有【            】。
2. 結論:

(1) 電器串聯時:總電流大小【       】通過該電器的電流大小。
(【            】˙˙˙I:表通過總電流;I1、I2、I3 表各電器電流。

(串聯電池各數愈多電壓愈【      】,導線上的總電流愈【      】。

(2) 電器並聯時:總電流大小【       】各分路電流之和。
(【            】˙˙˙I:表通過總電流;I1、I2、I3 表各電器電流。
(如同河川支流的水量之和等於匯合後的河川一樣。

3. 電流主要在於攜帶由電源所提供的能量傳至電器上來使用，串聯的電池數愈多時，電池的總電壓也【       】，通過所連接燈泡的電流【       】，燈泡就愈【    】。

4. 電池總數不變，而串聯的電燈數愈多時，電燈的亮度愈來【       】，，可想像同樣的能量分配給愈多的電燈，每一個電燈所得能量就愈少，電燈就愈【    】。
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