一、何謂網域名稱 ( Domain Name )？
網域名稱( Domain Name)就是電子郵件＠後面那串長長的網址，它的網址就像我們一般在寄信寫的地址一樣，可以讓電子郵件寄到應該送達的地方。例如：ivy@openfind.com.tw其中「@openfind.com.tw」就是屬於網擎 openfind 的網域名稱。擁有屬於自己的網域名稱不但可以擁有鮮明的企業標誌，當客戶收到 ivy@openfind.com.tw 寄來的電子郵件時，便會知道這封信是 Openfind 相關人員所寄送的；同時更可樹立永續經營的良好企業形象，無論客戶接洽或合作案的進行，都能讓對方留下深刻的第一印象。(資料來源：Openfind 網擎資訊)
在網際網路上，每一部主機均有一個 IP位址（如：139.175.1.10）；有了這個相對位址，彼此傳遞訊息時，才能準確無誤地將資料送達。但由於這一連串的號碼並不容易記憶及辨識，因此，發展了一套『網域名稱Domain Name』系統，此系統的功能在提供一更方便、易記、有階層性、含地理位置、機構種類、名稱等資訊的命名方式（如：www.seed.net.tw

 HYPERLINK "http://www.seed.net.tw" ）。(資料來源：數位聯合電信)
二、何謂IP Address？
主要是作為電腦和網路連線辨識使用。基本上，每台連網的電腦都需要一個獨一無二的IP，以供彼此身份辨識使用。一個IP有四組數字，例如192.83.166.15。(資料來源：台灣固網)
三、網域名稱的組成：
網域名稱由主機名稱 (Host Name) 及網域名稱 (Domain Name) 構成，最常見的組成方式為：www.公司名稱.屬性別.區域別。
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四、我國現行網域名稱服務類型 

我國現行之網域名稱類型如下表所示，除原先之com.tw、org.tw、net.tw、edu.tw、gov.tw、mil.tw外，
於2000/05/01起新增個人網域名稱 .idv.tw。另於2000/05/01同時推出.商業.台灣(tw)、.網路.台灣(tw)、
.組織.台灣(tw)之中文網域名稱試行服務，2001/02/16起推出泛用型中文網域名稱XXXX.tw（台灣）之服
務。等待這些服務逐步上軌道後，將考量全球網域名成整體發展趨勢，推出泛用型英文及全中文頂層網
域名稱之服務。
	類型
	Type
	註冊管理／受理註冊
	開放日期

	英文
	屬性型
	gov.tw
	TWNIC 行政院研考會 
	 

	
	
	.edu.tw
	TWNIC 教育部電算中心 
	 

	
	
	.mil.tw
	TWNIC 國防部
	 

	
	
	.com.tw
	台網中心(TWNIC)
協志科技(TISNET) 
亞太線上(APOL)
中華電信(HINET)
網路中文(NET-CHINESE)
網路家庭(PCHOME)
數位聯合(SEEDNET)
雅虎國際資訊(Yahoo!奇摩)
台灣電訊(TTNs)
台灣固網(ANET)
十家代理登陸商
	86/05/01

	
	
	.net.tw
	
	

	
	
	.org.tw
	
	

	
	
	.idv.tw
	
	89/05/01

	
	泛用型
	xxx.tw
	
	尚未確定

	中文
	屬性型
	.商業.台灣
	
	89/05/01

	
	
	.組織.台灣
	
	

	
	
	.網路.台灣
	
	

	
	
	.商業
.教育
.組織
.個人
.網路
.政府 
	
	尚未確定

	
	泛用型
	xxx.台灣(tw)
	
	90/02/16


五、何謂網域名稱伺服器 ( DNS Server )？
現實生活中有郵局或郵政單位來處理所有的郵件，讓郵件寄送到應該到的地方。同樣的，在網際網路世界裡也有專門處理網路資料流向的系統，我們稱這個處理系統叫 DNS ( Domain Name System )，處理這項工作的機器就叫網域名稱伺服器 ( DNS Server ) ，電子郵件可以透過DNS得知信件該送往何方。(資料來源：Openfind 網擎資訊)
DNS 是名稱伺服器 Domain Name System 的縮寫。在網際網路中，電腦與電腦之間均以 IP 來辨別位址，而 DNS 主要功用就是建立您的Domain Name 與 IP 的對應，任何 Domain Name 的需求均透過 DNS轉成 IP 位址。如此，您的客戶或其它網際網路的使用者才能順利的以Domain Name 連結至您的網站或進行郵件往來。(資料來源：數位聯合電信)
六、Domain Name 資料更新後需多久才可生效？
若是指 DNS 設定變更（此指上層之 DNS），乃依據現在上層 DNS 之設定。若是要全世界之 DNS 之資料皆同步，需至少一天以上。(資料來源：數位聯合電信)
