太陽能發電輸出電功率：
一件太陽能電池板所標明的電功率，是指在地球上所可能達到的最強烈日照垂直照射、最少電線總阻和最理想負載的條件下所能達到的電功率輸出。所以，在一般情況下，即使在最猛烈的太陽垂直照射時也只能達到電池板所標示的電功率的四分之三左右。
用户也不可以單憑所需用電量和上述考慮計算出所需要安裝的電池板總瓦數，原因是電池板所處位置受到日照的時間和角度，天氣，晴、陰、降霧還是下雨等變化的影響，甚至空氣污染情況等都大大地影響著電池板對太陽能的接收。 即是之故，一塊太陽能板的產電量日日不同，月月不同，只就是大致上一年具有一個變化週期，所以其產電量應以年計，即平均每年產電多少度，而這數值則受到地域和現場環境兩大因素影響。例如住在貴州和廣州的人，最好還是不要嘗試安裝太陽能，因為前者是自然因素令到貴州天無三日晴，後者則是人為空氣污染因素令到廣州難得見到太陽，以致在此兩地區以太陽能產電甚不化算。現場環境則是太陽能板的所在位置所受到的自然和人為遮擋，以及板的架設是否受到條件制約以致能以最佳仰角安裝，例如安裝在多層大厦窗門玻璃上的板，仰角只能夠是０度及偏離最佳方位角，接收上必定要打上一個大折扣。 http://www.eco-economy-hk.org/solarpanelwiring.htm
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