使用無線網路產品的相關注意事項
一般無線網路環境中，傳輸距離在開放空間中可達300M、室內空間可達100M，但是實際上合理的傳輸範圍約為50M左右，而這還要視環境情況而可能有所遞減。影響無線訊號涵蓋範圍的原因包括建築物的死角、結構、天線定位等，在使用無線網路產品時，常常因為訊號太弱、連線速度變慢、訊號斷斷續續、常斷線等問題，造成連線品質不穩定，甚至電腦就在基地台旁邊但是卻沒有訊號，而針對這些問題可能造成的情況，本篇文章將簡述該如何處理的方式。

※ 建議您在準備購買無線網路產品之前，先注意環境是否適合安裝，假若不能安裝則是否有方法可以解決，再購買此類型的產品。


● 影響原因：

一、訊號干擾
在一般的辦公室和開放空間中不容易遇到訊號干擾的問題，這通常是在家庭環境較容易受到影響。發生此狀況時，請檢查一下周圍環境，看看是否有電磁波較強的產品（如微波爐），如果有，建議將AP或網卡遠離，以避免訊號干擾。

二、訊號不佳、容易斷線、傳輸速度慢
在無線環境中，訊號會因建築物結構、天線方向、基地台 (AP) 位置、 資料量多寡等影響訊號接收效能，這些情況容易造成無線傳輸的品質低落，遇到此情況有以下建議：

‧ 更換AP位置：讓AP與網路卡之間不要有太多障礙物。

‧ 天線調整、更換天線（外加天線）：先確認天線位置，看看周圍是否有物品擋住訊號，若有則將天線調整至AP與網卡相互能接收的位置（如下圖），需注意天線有分全向性天線和指向性天線，一般無線分享器都以全向性天線為主，若調整後訊號接收能力並未改變，那麼可更換天線和外加天線來改善。

【調整天線位置讓訊號接收增強】
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訊號距離可以藉由更換天線的方式來延長訊號的傳輸距離（更換目的是增加訊號傳輸的距離，與外加天線類似，實際上是以原本的銜接天線位置做更換）。要注意的是，更換天線只能增加傳輸距離，無法加強穿透力。

※ 全向性天線：不需要指定天線方向位置，水平訊號360度發射，涵蓋範圍廣但是傳輸距離短。

　 指向性天線：需要指定一個方向，水平訊號發射角度約10~30度，涵蓋範圍窄但是傳輸距離長。




‧ 增加AP：如果連線兩點之間距離過長或者樓層與樓層之間有所阻隔，可以增加AP來延長距離使訊號延長（如下圖所示），但是還是需要注意樓與樓之間的材質。

【黑線部分為連接ADSL或CABLE MODEM】
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三、AP與網路卡之間介質的影響
由下表可以知道在不同介質影響的情況下，訊號穿透能力的衰減情形。在金屬部份幾乎完全阻隔了訊號的傳輸，因此在無線環境的配置上，盡量讓AP與網路卡之間不要有間隔阻擋，如此無線傳輸才能更加順暢。
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