PART 1. 如 何 節 能

何謂尖峰用電？何謂離峰用電？ ＊白天備載容量10%，晚上近40%
高速公路可實施閘道管制或以替代路線疏散車潮，我們能否也利用不同方式疏散用電困擾？
1.電廠可改善方案
發電機組汰舊換新；提高發電效率（目前約為 30 %~40 %），若能將發電效率由37%提升
到57％，可增加600萬千瓦的電力。

2.只有隨手關燈才能節約用電嗎?

 缺乏價差誘惑！9：00過後戀愛熱線？ 民生用電 21% 工業用電 54% 商業用電 11%
3.創造一個虛擬電廠
幫電表找一條通道  電流可進，也可出  用電子式電表來啟動負載用電管理  讓電表不只是量表  同時也能成為電量戶頭

4.其他節能方法

一、將非必要於尖峰時間使用的電力挪到離峰時間使用。
二、要求電器使用效率提升到至97％以上。
三、台電定期派員協助線路維護。

四、日光節約時間。

五、多採用省電燈泡1/2、冷光二極體（LED）1/4…等替代材質。

六、SUPER WINDOW ＆ 綠建築

七、區域式冷卻系統---儲冰式冷氣機
在社區中，覓適當地點建築大型儲冰槽；利用離峰用電；儲存大型冰塊於槽中，在白天使用風扇
將儲冰槽中之冷空氣輸送至大樓中，為區域性之空調設備使用。
5.想像力也可以節能喔！

PART 2. 認 識 綠色能源
目前台灣使用的發電方式 皆非綠色能源

火力發電   水力發電   核能發電   複循環天然氣   鼓勵設立小型電廠
能永續利用；且不會對環境造成負面影響的發電方式謂之 綠色能源 
1.太 陽 能

◎矽晶片將太陽能光子轉換為能量。陽光直射集能板；驅動矽晶片電子產生電流藉以發電。

目前已有攜帶式集能板背包研發完成。

2.風    能

利用風力帶動風車葉片旋轉，透過增速機將旋轉速度提升來促使發電機發電。
依據目前技術，大約是每秒三公尺的微風速度，便可以開始發電。
第一部三葉片纖維轉片風力發電機～丹麥。

國際風力發電前五名國家成長比較  德國8753  西班牙3335  丹麥2417  印度1507  中國399  台灣8.54  
3.其    他
熱    能（（冰島））

冰島有70﹪人口倚靠地熱取暖。自地熱區集水溫度約80～140℃；經由輸送管傳送到屋中仍有75～80℃。雷克雅未克，冰島語「蒸汽海灘」。

潮差發電
1.波浪發電：為了有效地吸收波能，波浪發電裝置完全依據波浪上下振動特性而設計，利用穩定運動機制擷取波浪動能，然後再加以利用來發電。

2.潮汐發電
燃料電池

（水電解的逆向反應，以氫氣為燃料；是一種能源直接轉換裝置。BMW車廠）
汽電共生  氣電共生是指在利用燃料能源時可同時產生熱能與電力的系統，是熱能的再利用，被視為能源再生。

生 質 能（有機物亦稱生質（biomass）能直接或間接地充當燃料使用。其主要成分為碳氫化合物，主要來自植物的光合作用。）

1．牲畜糞便   2．農作物殘渣  3．薪柴  4．製糖作物  5．城市垃圾  6．水生植物  7．種植能源作物
環境與經濟之衝擊

一、使用廢物、家畜糞便生產能量，可減輕廢物處理問題。

二、利用裝設於農村附近的殘渣來製造燃料，不但能減少能源原料的運輸費用，並且殘渣又可充當農田肥料。 

三、將工業廢料與城市垃圾轉換成熱能或電力，可維護環境品質，同時可減少堆置掩埋所需之土地。
酒精能源

◎美國在20世紀初期率先開發酒精能源。90年代，美國開始提倡使用再生能源，以木板、樹葉和舊報紙提煉纖維酒精。

◎在開發酒精能源的國家中，巴西是最成功的例子。以甘庶提煉的酒精能源產業，生產汽車用酒精。
牛糞發電廠

在德國及丹麥，用牛糞發電相當普遍，兩國均有約20座大型發電廠。
垃圾發電機

日本利用「新鮮」垃圾發電的技術，一噸「新鮮」垃圾可以發電580千瓦，相當於普通家庭兩個月的用電量；而用於發電的垃圾，幾乎都變成了二氧化碳和水，剩下的固體殘渣很少。
PART 3. 認 識 核 能

理論上核能發電是安全的！！但是實際上能作到100％的安全嗎？

70年代，核能電廠因火力發電空氣污染；及價格較便宜等原因，而被開始推廣。
核能發電成本為何持續升高？？
＊1972年初期，核能發電每千瓦成本費用約為200美元。1985年每千瓦3,000美元。
＊1981年風力發電機，每千瓦設備費是2,600美元，至1998年降到每千瓦800美元。
· 1985年，複循環天然氣發電，約每千瓦700美元。

可怕的安全考量『不確定性原則』！！
1. 設計上 ：全面評估考量任何突發狀況。

2. 施工上 ：施工技術、使用建材。

3. 營運上 ：工作人員之操作及安全防護手冊規定。

美國賓州三哩島核電廠事件
1979年3月28日，美國賓州三哩島的一座核能電廠，因為反應爐內的一枚時值僅美元五毛錢的釋壓閥發生故障，即觸發了商業核能歷史上最嚴重的事故。
前蘇聯車諾比核電廠事件
＊爐心熔毀的機會每萬年才會有一次。車諾堡核電廠運轉3年就發生爐心熔毀的重大災變。前蘇聯政府的救災經費已經超過新台幣11兆4千億元。＊1997年烏克蘭衛生部長表示，災變後清理反應爐的工作人員，已有12,500多人喪生。

※ 1978年起美國已停止興建核能電廠；現有電廠亦陸續停止使用中。  

核電無解題之一  核廢料的產生＆埋藏

＊「低放射性強度核廢料」核電廠中使用過的防護衣、工具、護具、紙張、玻璃及核電廠除役時拆卸的零件等等，需經至少300年以上的監控。
＊「高放射性強度核廢料」運轉使用過的核燃料；需經約100,000到1,000,000年的監控。

＊核一、核二、核三廠目前共累積有7,500噸經過反應爐使用過的燃料，這些「臨時廢料」現均暫存在反應爐邊的冷卻池中；到了2007年，水池滿了之後，就不能再儲存。核四廠運轉後估計會增加到9,500噸左右。 
＊以我國與北韓簽訂的核廢料最終處置商務合約，每桶的處理費用是1,300美元，與俄羅斯簽訂的處理費用，每桶則是1,700美元，如果屬於高放射性核廢料，每噸處理費用更高達1,500,000美元。

＊低放射性強度核廢料的最終處置地點：大塊、堅硬度夠，不易破碎的地下岩層（如美國的沙漠地區）。

＊美國興建核能電廠之抗震系數標準是0.66g~0.75g。＊台灣核電廠之建築抗震系數標準則是0.3g~0.4g。＊集集大地震，距離震央分別為13公里及46公里的名間鄉及石岡鄉，其加速值分別為0.938g 和0.5g。   

核電無解題之二  幅射線的傷害
輻射鋼筋

幅射線會影響骨髓中的造血組織，導致血小板的凝血性遭到破壞，產生皮下出血，或是血液滲入人體器臟內縫隙間。白血球不能正常的產生，導致患者免疫系統崩潰。因此傳染病橫行，居民陸續死亡；不孕、畸形兒的後遺症不斷發生。
世界的進步，在於人群中，有人肯站出來提出與『典範』不同的結論！這些人還不到世界總人口的 0.1％。希望這 0.1％中有你

串場人：趙浣白

七項重大事件影響全球未來30年
1. 公民社會：印度的 Uttarakand（1958）

2. 預警（precautionary）原則（1962美國）

3. 地球高峰會議：瑞典的 Stockholm（1972）

4. 微小力量：斯里蘭卡（Sri Lanka）（1990前後）

5. 「GMO-Free」的食品：西歐（1998）

6. 氣候覺醒的警訊：一些地區（最近的未來）

7. 生物地區主義（Bioregionalism）：美國和加拿大的太平洋海岸地區（21世紀初)
本資料摘譯自：World Watch 2000 March/April，13(2):12-13。
預警原則  美國紐約(1962)

卡爾森（Rachel Carson）發表『寂靜的春天』(Silent Spring)，引起對化學污染環境的廣泛注意。於隨後的幾十年，瞭解環境對化學污染的負擔，更加惡化，因而有「預警原則」(precautionary principle) 的提出。                                               
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